
WHO EU EU

CLASS A CLASS B GUIDE MAX GUIDE GUIDE MAX

Conductividad 29,2 243 400
PH 7,50 7,59 6,5-8,5  117  150  300  100  200  400

Cloruro, mg Cl/lt 3,5 22,3 25  8  6-9  5.5-9.5  6.6-9  9.5  6.5-8.5  6.5-8.5  6.5-8.5

Dureza, mg Ca/lt 3,8 39,3  149  250  600  250  1000  250  250  250

Hierro PPM 0,06 ND <0,2  348B  300  650  500  1000

Cobre PPM 0,01 ND <0,1  0.02A  0.1  1  0.1  1  400

Nitratos PPM 0,06 0,15 <0,50 0.05A  0.5  1  0.5  1  6.5-8.5   6.5-8.5   6.5-8.5

Analisis Químico

Análisis comparativo

Laboratorio, control de calidad

3.4A 10  20  6  10 250

Internacional Standard Regarding water 
quality SABS South África 

Standard
 DWA Standard NAMIBIA Walvis Bay 

analisis 
químico

Elementos RD 
1138/90 (niveles 

guía)
EMASESA

250250
Bac. Aerobic 37,5ºC  

Colonias/100ml
1 0 <20 col / ml 

España
Aquaer 

Generators


